Gliwice, dnia 05.08.2004 r.
ZD-11/661/52/04

Opinia Zarzqdu Drog Powiatowych w Gliwicach w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie
kabla elektrycznego ziemnego w pasie drogowym

Urzqd Gminy w Rudzincu pismem z dnia 09.04.2004r. przestat do Zarzqdu Drog Powiatowych w
Gliwicach wniosek Pana Sebastiana Fabianczyk PPHU ,, ELEKTROMONT” celem uzgodnienia
inwestycje celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,, Budowa linii energetycznej
Sredniego napiecia wraz ze stacjq transformatorowq” przewidzianej do realizacji na dziatkach Nr
75/38, Nr 76/38, Nr 269, Nr 838/218, Nr 836/218 obreb Bojszow”.

Zarzqd Drog Powiatowych w Gliwicach przedmiotowy wniosek zatatwit w formie postanowienia

( Nr ZD-11/654p/26/04 z dnia 22.04.2004 r.) a nie decyzji albowiem takq forme zatatwienia wniosku
okresla art. 106 § 5 k.p.a. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. I pkt. 1 lokalizacje projektowanych
stupow i stacji transformatorowej uzgodniono pod warunkiem ich umieszczenia poza granicami
pasa drogowego drogi powiatowej.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Ustugowo- Handlowe ,, Elektromont” Leszek Gorol Sp. Jawna
pismem Nr ET-883/2004 z dnia 30.07.2004 r. wystqpit do Zarzqdu Powiatu Gliwickiego z
wnioskiem o wyrazenie zgody na umieszczenie kabla ziemnego elektrycznego 20 kV na terenie
dziatek 274,277 zlokalizowanych w Bojszowie. Dodatkowo poinformowano ,ze jest to jedyna opcja
, gdyz dotychczasowe rozwiqzania ze wzgledu na sprzeciwy mieszkancow nie mogq byc
zrealizowane.

Wobec powyzszego zachodzi koniecznos¢ zmiany przebiegu projektowanej linii kablowej niezbednej
do zasilania stacji transformatorowej oraz ustalenia warunkow umieszczenia przedmiotowej linii w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 14141 ul. Sportowa w Bojszowie.

Zarzqd Drog Powiatowych opiniuje pozytywne umieszczenie przedmiotowej linii kablowej w pasie
drogowym drogi powiatowej Nr 14141 ul. Sportowa w Bojszowie pod nastepujqcymi warunkami:

1. linia kablowa powinna by¢ usytuowana w taki sposob , aby nie szkodzita korzeniom drzew
rosnqcych w pasie drogowym

2. wzajemne odleglosci liniowych urzqdzen infrastruktury technicznej powinny by¢ ustalone
wylqcznie na podstawie norm i przepisow branZowych.

3. Urzqdzenia infrastruktury przecinajqce korpus drogowy nie mogq zmniejszac statecznosc i
nosnos¢ korpusu drogowego , naruszac urzqdzen odwadniajqcych ani innych podziemnych
urzqdzen drogowych , zas sposob zabezpieczen tych urzqdzen nie moze zagrazac¢ bezpieczenstwu
ruchu drogowego.

4. Przejscie pod drogq wykonac¢ pod kaqtem prostym do osi drogi metodq przewiertu na
glebokosci min. 1,5 m ponizej niwelety jezdni oraz 0,7 m ponizej dna rowu w rurze ochronnej.
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