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INSTALACJA  WYWIEWNA   W1  

Sys. Nr. Szt  Typ Nazwa Wymiary Materiał Prod. 

W1 1 4 GHN736 Higrosterowalna kratka wentylacyjna typ 
GHN736  

d1 125                Aereco 

W1 2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 150             ocynk Ogólne 
W1 3 2 FLEX Przewód elastyczny flex  d1 125 l = 1000             alumin. Ogólne 
W1 4 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1500               
W1 5 3 K     250               
W1 6 3 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 250             ocynk Ogólne 

W1 7 3 VBP 

Nasada wentylacyjna niskociśnieniowa typ 
VBP042 Lmax=400m3/h 

Z obudową termiczną VBP070 
Oraz kompletnym daszkiem 

przeciwdeszczowym VBP335 i sterowaniem 
dla trzech nasad 

d1 = 160 l1 = 900             ocynk Aereco 

 
 

Uwaga  
Przedstawione w okumentacji projektowej wskazania n a systemy i materiały zadaniem producenta nale ży traktowa ć jako przykładowe, ze wzgl ędu na 
zasady ustawy Prawo zamówie ń publicznych. Oznacza to, że Wykonawcy mog ą zaproponowa ć inne ni ż wyszczególnione w dokumentacji rozwi ązania 
z zachowaniem odpowiednich, równowa żnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskan ia wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnie ń. 
  


