
SKALA 1:10

- PRZERÓJ PRZEZ ZRENAŻ
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Rura PVC z otuliną(filtrem) z włókna

naturalnego (kokosowego) Ø126

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

Geosyntetyk drenażowy

(geotkanina filtracyjna)

Kruszywo (żwir lub tłuczeń)

frakcji 16/31,5mm

Zamknięcie drenu

szpilka stalowa

   - 0,60-0,90 m

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

 WARSTWA EPDM

 WARSTWA -KOMPONENT POLIURETANOWY

 WARSTWA EPDM

 WARSTWA GRUNTUJĄCA- PREPARAT GRUNTUJĄCY PODKŁAD BETONOWY
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ISTNIEJĄCA DROGA

CHODNIK

 - 0.39 (244,40m.n.p.m)

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA     -gr 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA      -gr 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5MM -gr 30cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

 +0.06 (244,86m.n.p.m)

CHODNIK

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA     -gr 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA      -gr 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5MM -gr 30cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BIEŻNIA  "9"

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

 +0.06 (244,86m.n.p.m)

PIASKOWNICA

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

PIASEK  30CM

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

 +0.06 (244,86m.n.p.m)

ZIELEŃ

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

TRAWA SYNTETYCZNA

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

 +0.03
 +0.03 (244,83m.n.p.m)

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

 +0.00 (244,80m.n.p.m)
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY VI-VI

SKALA 1:20
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 +0.00 (244,80m.n.p.m)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY V-V

SKALA 1:20

+0.05(244,85m.n.p.m)

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

TRAWA SYNTETYCZNA

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

 +0.03

ZIELEŃ
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- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 16mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BIEŻNIA OKÓLNA" "2"

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

TRAWA SYNTETYCZNA

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.08 (244,88m.n.p.m)

KRAWĘŻNIK Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

TRAWA SYNTETYCZNA

TRAWA SYNTETYCZNA
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 +0.10 (244,90m.n.p.m)

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

MĄCZKA CEGLANA 30CM

KRAWĘŻNIK Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

TRAWA  NATURALNA

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.14 (244,94m.n.p.m)

- TRAWA NATURALNA

- HUMUS -15cm

-GEOWŁÓKNINA

- PIASEK -10cm

-GEOWŁÓKNINA

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

TRAWA SYNTETYCZNABIEŻNIA OKÓLNA" "2"

1%

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

TRAWA  NATURALNA
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- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

-0.03

- TRAWA NATURALNA

- HUMUS -15cm

-GEOWŁÓKNINA

- PIASEK -10cm

-GEOWŁÓKNINA

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

+0.05(244,85m.n.p.m)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA     -gr 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA      -gr 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5MM -gr 30cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

+0.03(244,83m.n.p.m)

 +0.00  +0.00

CHODNIK

ZIELEŃ

+0.05(244,85m.n.p.m)

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.00

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

ZIELEŃ
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WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

G
R
A
N
I
C
A
 
D
Z
I
A
Ł
K
I

P
R

O
J
E

K
T

O
W

A
N

E
 
O

G
R

O
D

Z
E

N
I
E

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY IV-IV

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

BIEŻNIA PROSTA 100m ZIELEŃ

SKALA 1:20
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- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

ZIELEŃ
TRAWA SYNTETYCZNA

 +0.025 (244,825m.n.p.m)

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.025 (244,825m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

ZIELEŃ
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BIEŻNIA PROSTA 100m

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

+0.05(244,85m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BIEŻNIA 100m

1%

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

+0.06(244,86m.n.p.m)
1%
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ZIELEŃ

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III-III

SKALA 1:20

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

- 0.03

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

ZARYS ISTNIEJĄCEGO TERENU

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

TRAWA SYNTETYCZNATRAWA  NATURALNA
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OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

- 0.03
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+0.05(244,85m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

TRAWA SYNTETYCZNA
BIEŻNIA OKÓLNA" "2"

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

1%

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

+0.06(244,86m.n.p.m)
1%
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OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

-0.03

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II-II

SKALA 1:20

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

TRAWA  NATURALNA

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BETONOWE  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

-0.03

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

- TRAWA NATURALNA

- HUMUS -15cm

-GEOWŁÓKNINA

- PIASEK -10cm

-GEOWŁÓKNINA

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

+0.05(244,85m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

TRAWA SYNTETYCZNA
BIEŻNIA OKÓLNA" "2"

1%

+0.07(244,87m.n.p.m)
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1%

+0.055(244,855m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

BIEŻNIA  "9" TRAWA  NATURALNA

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

+0.03

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15
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- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

-0.03 -0.03

TRAWA SYNTETYCZNA TRAWA SYNTETYCZNA

- TRAWA NATURALNA

- HUMUS -15cm

-GEOWŁÓKNINA

- PIASEK -10cm

-GEOWŁÓKNINA

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

+0.05(244,85m.n.p.m)

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM 14mm

- WARSTWA ZASADNICZA - NOŚNA NAWIERZCHNI, GR. 15cm Z FIBROBETONU (C20/25) B25

 WARSTWA WIERZCHNIA BETONU ZABEZPIECZONA ŚRODKAMI BŁONOTWÓRCZYMI

 (ZAB. PRZECIWWILGOCIOWE), DYLATACJE W POLACH DO 10 m

2

 

- FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2mm, ŁĄCZONA NA ZAKŁADY min.500 mm

- WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO, ZAGĘSZCZANEGO WARSTWOWO

  DO Is = 0,97 - grubość 30 cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

BIEŻNIA OKÓLNA" "2"

1%

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

+0.06(244,86m.n.p.m)
1%
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OBRZEŻE BETONOWE  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

OBRZEŻE BETONOWE  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA     -gr 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA      -gr 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5MM -gr 30cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

-0.03

FUNDAMENT ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

 +0.00 (244,80m.n.p.m)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I-I

SKALA 1:20

WARSTWĄ NATRYSKOWĄ POLIURETANU

 NALEŻY POKRYĆ RÓWNIEŻ KRAWĘŻNIK

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BETONOWE  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

TRAWA SYNTETYCZNA

TRAWA SYNTETYCZNA

- TRAWA SYNTETYCZNA  65mm

-
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/4mm

 4cm

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁANAEGO 4/31.5  -20cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

OBRZEŻE BETONOWE  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 +0.05 (244,85m.n.p.m)
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OBRZEŻE BET  8/30CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

 -0.39 (244,41m.n.p.m)
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA     -gr 8cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA      -gr 3cm

KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5MM -gr 30cm

- PODŁOŻE ISTNIEJĄCE WG. WARUNKÓW GRUNTOWYCH

 +0.14 (244,94m.n.p.m)

Skala

Inwestor

Tytuł   rysunku

Podpis

Data
upr.nrNazwisko

Nr projektu
Stadium

Numer rysunku

1 : 20

PROJEKT WYKONAWCZY

2/ZT

240/04/BR/2017

Powiat Gliwicki

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Obiekt:

Zewnętrzna  infrastruktura sportowa przy Zespole Szkół

im. I.J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja 21 w Knurowie

Nr projektu
Stadium

mgr inż. P. RENKE

Opracował

518/02

Sprawdził

5947/16

mgr inż. D. CHŁAPEK

Opracował arch

Sprawdził arch
mgr inż.arch. Z. MAZUR

mgr inż.arch.

M. MICHAŁEK-KOPIEC

553/01

7/09
2018-03

2018-03

2018-03

2018-03

Fibrobeton zbrojenie:

Ilość zbrojenia rozproszonego 30kg/m3  i dodatkowo należy wykonać dozbrojenie płyty

w dwóch warstwach (górą i dołem) siatkami z prętów Ø5 o  oczkach 15x15 cm.


