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materiał

WYKAZ STALI

ru ra  s ta lowa    114 ,3 /4 ,5

70x3 1 , 6 5

1 1 ,0 0
140x5 5 , 5 0

3 , 8 5

rura stal.    17,2/2,3

0.
5

30

~1
0

istn. metalowy słupek balustrady
osadzić w rurze, zaklinować

ozdobna osłona metalowa

rura stalowa    114,3/4,5
l=300 mm

stopa    140  z     140x5

ozdobna osłona metalowa

kotwiona w spoczniku
śruba

~2
0

i połączyć ozdobnymi wkrętami

ru ra  s ta lowa    17 ,2 /2 ,3 0 , 8 5
1 2 ,2 0

0 , 7 0

1 , 5 0 1 8 ,3 0
9 , 3 5
3 , 8 5
6 , 3 5

37 ,85

ozdobne tralki metalowe - 55 szt.
słupki metalowe - 5 szt.

istn. balustradę zdemontować, poddać renowacji,
podwyższyć o 20 cm przez dodanie dodatkowych
elementów u podstawy oraz osadzić na nowo.
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P R Z E K R Ó J
p o d ł u żn y   1 : 2 0

"a"

A - A
1 : 5

B - B
1 : 5

ISTN. BALUSTRADA - 21,5 mb

proj. metalowa "nóżka" ozdobna

proj.

wyk. na wzór istn. elementów

wykonać na wzór istniejących
proj. łacznik metalowy

okrągłe łączniki metalowe - 55 szt.
ozdobne "nóżki" metalowe - 55 szt.

30.5

Wymiary elem. projektowanych dostosować
do wymiarów poszczególnych biegów

istn. konstr. spocznika
proj. warstwa wrównawcza
zaprawa klejowa
BASALTINA NERA - natura
proj. płytki gres

istn. konstr. biegu
wrównująca wys. stopni

zaprawa klejowa
BASALTINA GRIGIA - natura
proj. stopnice z gresu

proj. cementowa warstwa
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f r a g m . " a "   1 : 5

ozdobna osłona metalowa

stopka    70  z     70x3
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Aktualizacja projektu przebudowy klatki schodowej K1

w budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach
i posadzki korytarza na parterze

1:20
1:5klatka schodowa K1

REMONT BIEGÓW I BALUSTRADY

Pochwyty malować w kolorze HEBAN
Tralki i elem. wypełniające malować w kolorze RAL 7035

Słupki malować w kolorze RAL 8019

Temat

Treść rys.:

Funkcja

Projektował

Opracował

Sprawdził

Nazwisko Nr upr. Podpis Data oprac.:

Nr rys.:

Stadium:

Nr umowy:

Skala:

cokoliki wykonać wg sposobu
przedstawionego na rys. 12, 13

BASALTINA NERA - natura
na zaprawie klejowej

podstpnice z gresu


