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Lp Poz. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent 

KLIMATYZACJA KOMFORTU 
 

1  Klimatyzator wewnętrzny kanałowy typ: np. UM60.N24 
 
   
Dane techniczne podstawowe: 
 
-Qch=16,3 kW 
-Qel=430W/230V 
-V=2400/2700/3000m3/h 
Dp=max 150 Pa 
 
Agregat zewnętrzny system SPLIT  Inverterowy typ:  
np. UU60W.U32 
Dane techniczne podstawowe: 
 
Qel.                                                   5,09    kW/230 V 
Qch=                                                            15,7 kW 
Hałas                                                                 55dB 
Czynnik chłodniczy R410a 
-wraz z systemem sterowania i automatyki 
-wraz z okablowaniem 
-sterowanie 4 strefami  
-kontrola strefowa typ: ABZCA 
-klimatyzatory z pompkami skroplin 
-sterowniki strefowe dla przepustnic 4+4 kpl 
Uwaga: 

Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych 

parametrach technicznych 

 
 
 
 
 

Kpl. 
 
 
 
 
 

Kpl. 

2 
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Np. LG 
Np. Daikin 

Np. Mitsubishi Electric 

2  Przewody  miedziane (cieczowy oraz gazowy)- 
połączenie miedzy jednostkami wewnętrznymi  a 
zewnętrznymi - miedż twarda lutowana na twardo 
Kształtki dopasować na montażu 
Przewody w izolacji AC 
Średnica :                                                    
 φ 15,88 mm                                                       
 φ 9,52 mm  
 
Uwaga: 

Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych 

parametrach technicznych 

 

 
 
 
 
 

mb 

 
 
 
 
 

60 
60 
 

Typ handlowy  
 



 
 

 - 2 - 

Lp Poz. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Producent 

3  Rury PP PN16 

32x3,4 

Długość rur i kształtki dopasować na montażu.  

 

Uwaga: 

Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub lepszych 

parametrach technicznych 
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Typ handlowy 

 

 

 

 
 

2 Naczynie na skropliny z zasyfonowaniem i 
blokadą zapachową typ HL 21 

Uwaga: 

Dopuszcza się urządzenia o identycznych lub 

lepszych parametrach technicznych 

 
 

Szt 
 

1 

 TYP HANDLOWY 

3 Czynnik chłodniczy R410a 15kg  TYP HANDLOWY 

4 Konstrukcja wsporcza pod agregaty – stal 
czarna 

2x50 kg   

 
 

 
 


