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z osłonami przeciwwiatrowymi
przezroczyste, na podstawie prostej
klapy dymowe 100x100 cm

wg proj. konstr.
z otworami na klapy dymowe
wyk. nowy betonowy
wyburzyć istn. odcinek stropu Kleina

wg rys. nr 8, 11
wyk. nową okładzinę z gresu
wyk. warstwę wyrówn. wys. stopni
oraz drewniane cokoliki

wg rys. nr 8

wg rys. nr 8, 11

wyk. nową posadzkę z gresu
na warstwie wyrównawczej

usunąć istn. warstwy posadzkowe

wg rys. nr 8, 11

wyk. nową posadzkę z gresu
na warstwie wyrównawczej

usunąć istn. warstwy posadzkowe

podwyższenie i renowacja balustrady
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listwy ochronne
proj. drewniane

na wszystkich ścianach
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proj. ciągłe
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Aktualizacja projektu przebudowy klatki schodowej K1

w budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach
i posadzki korytarza na parterze

1:50RZUTY KLATKI SCHODOWEJ K1

elektromechaniczną blokadą
drzwi stale otwarte z obustronną
proj. ścianka drzwiowa p-poż

wg rys. nr 2
klatki zdemontować istn. naświetle

z elektromechaniczną blokadą

wg rys. nr 2

przemont. istn. korytko kablowe
nad proj. otwór drzwiowy

EI 30

ściany klatki

wyrównanie - nowe gładzie gipsowe
+ nowe powłoki dekoracyjne np. Capadecor VarioPutz:

uw
ag

i o
gó

ln
e

   kolor nr 14 + powłoka zamykająca VarioFinish Matt (do wys. 90 cm)
   kolor nr 27 (od wys. 90 cm do sufitu)

wymienić istn. grzejniki na nowe
montowane pod oknami z ukryciem podłączeń

   kolor 27 (pilastry przydrzwiowe i wnęki okienne na całej wysokości)

wg proj. instalacji

usunąć istn. stopnice drewniane

C
B

Aklatka schod.

K1

proj. drzwi i naświetle p-poż

do poz. 207 cm nad posadzką

proj. nadproże

wykonać w razie potrzeby
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podwyższyć istn. otwór drzwiowy

z    120; dł. 165 cm

Temat

Treść rys.:

Funkcja
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