
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAŻU-KLIMATYZACJA 

   

L.p. 

lub nr 

poz. 

 

Wyszczególnienie 

Producent  

Jedn. 

 

Ilość 

 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

INSTALACJE KLIMATYZACJI ISTNIEJACE 

1. Demontaż klimatyzatora kanałowego o 

mocy ok. 14 Kw waga do 50 kg 

 

 

 

Stan istniejący  

Kpl. 

 

 

 

1 

 

 

2. Demontaż jednostki zewnętrznej 

Waga 400 kg 

Stan istniejący  

Kpl. 

 

 

 

1 

 

 

3. Demontaż kanałów prostokątnych typ A/I 

z blachy stalowej ocynkowanej o pow. 

Ok. F= 5,0 m2 

  

Stan istniejący  

M2 

 

 

 

5,0 

 

4. Demontaż rur Spiro wraz z kształtkami o 

średnicy do 315 mm 

Stan istniejący  

mb 

 

 

 

20 

 

 

5. Demontaż kratek nawiewnych 400x200 

mm 

Stan istniejący  

szt 

 

 

 

15 

 

 

6. Demontaż rur PP dn 32mm  Stan istniejący  

mb 

 

 

 

10,0 

 

 

7. Demontaż rur miedzianych o średnicy 

15mm 

Stan istniejący  

mb 

 

 

 

20,0 

 

 

8. Demontaż rur miedzianych o średnicy 

22mm 

Stan istniejący  

mb 

 

 

 

20,0 

 

 



 

 

9. Demontaż podejść kanalizacyjnych PVC 

50mm 
Stan istniejący mb 5,0   

 

 

 


