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LASTRYKO

WT

Vw=130m³/h

Vn=130m³/h

Vn=470m³/h
Vw=420m³/h

Vn=680m³/h
Vw=630m³/h

Vw=130m³/h

Vn=500m³/h
Vw=550m³/h

Vn=50m³/h
Vw=50m³/h

9
24°C

Qch=3500W

8
24°C

Qch=1900W

6
24°C

Qch=2000W

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1
z nagrzewnicą elektryczną, wymiennikiem
krzyżowo-przeciwprądowy,
filtrami M5 i F9 na nawiewie i M5 na wywiewie
Vn= 2410m³/h, Vw= 1450m³/h
Qg= 16,5/18kW, U=400V
Pn=2x0,75 (0,52)kW, Pw=2x0,75 (0,30)kW, U=400V
M= 374kg
Uwaga: Strefa serwisowa od spodu centrali.

Wentylator kanałowy W3
typ: TD-500/160
V=180m3/h
P=0,05kW, U=230V
M= 2,7kg

680 m3/h
625 x 625

130 m3/h
160

80 m3/h
160

Vn=240m³/h
Vw=190m³/h

470 m3/h
600 x 600

500 m3/h
600 x 600
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00

 x
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0

0
 x

 3
0

0

Rg= +4,13
Rd= +3,87

Klimatyzator kasetonowy K1.3
typ: MT08R
Qg=2,3kW, Qch=2,1kW
P=0,03kW, U=230V
M=14kg

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji SK1
typ: MU4R25
Qg= 8,4kW, Qch=7,0kW
P=2,9kW, U=230V
M= 61kg
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej
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140 m3/h
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 4

2
5

130 m3/h
160

Wentylator kanałowy W4
typ: TD-500/160
V=130m3/h
P=0,05kW, U=230V
M= 2,7kg

Wentylator kanałowy W2
typ: TD-800/200
V=550m3/h
P=0,12kW, U=230V
M= 4,9kg

Wrzutnia ścienna W2
300x250
V= 550m³/h

Wrzutnia ścienna W1
500x300
V= 1450m³/h
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7
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6

0

80 m3/h
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Czerpnia ścienna N1
700x500
V= 2410m³/h
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MIEDŹ 6,35/9,52

Klimatyzator kasetonowy K1.2
typ: MT08R
Qg=2,3kW, Qch=2,1kW
P=0,03kW, U=230V
M=14kg

Klimatyzator kasetonowy K1.1
typ: CT12R
Qg=3,5kW, Qch=3,9kW
P=0,03kW, U=230V
M=14kg

MIEDŹ 6,35/9,52

MIEDŹ 6,35/9,52

S S S S

S S S

S
S

S
S

S
S

S

S S S

Przewód skroplin podłączyć
przez zasyfonowanie

Przewód skroplin podłączyć
przez zasyfonowanie

Przewód skroplin podłączyć
przez zasyfonowanie

Rg= +4,18
Rd= +3,87

Rg= +3,88
Rd= +3,62

Rg= +4,18
Rd= +3,87

Rg= +4,18
Rd= +3,87

Rg= +4,18
Rd= +3,87

Rg= +4,12
Rd= +3,93

Rg= +3,68
Rd= +3,55

Rg= +4,12
Rd= +3,93

Rg= +3,83
Rd= +3,65

Rg= +4,18
Rd= +3,87

Rg= +3,84
Rd= +3,65

Rg= +3,79
Rd= +3,63

Rg= +4,18
Rd= +3,82

Rg= +4,18
Rd= +3,72

Rg= +4,18
Rd= +3,72

Rg= +3,85
Rd= +3,63

Rg= +4,12
Rd= +3,93

Na wejściu istniejących kanałów wentylacyjnych
należy zamontować klapy p.poż EIS120 na
wejściu do szachtu wentylacyjnego

130 m3/h
160

240 m3/h
400 x 400

Vn=80m³/h
Vw=80m³/h

Klimatyzator ścienny 2.1
typ: DC12RQ
Qg=4,0kW, Qch=3,5kW
P=0,03kW, U=230V
M= 10kg

S S S S S

S

S50 m3/h 50 m3/h
125

50 m3/h
125

50 m3/h
125

Wentylator kanałowy W5
typ: TD-350/125
V=50m3/h
P=0,03kW, U=230V
M= 2,0kg

P
P

Ø
25

x2
,3

Vw=50m³/h

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji SK2
typ: DC12RQ
Qg= 4,0kW, Qch=3,5kW
P=0,98kW, U=230V
M= 35kg
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży budowlanej

6.35:9.52

Vn=130m³/h
Vw=130m³/h

Vn=130m³/h

130 m3/h
160

130 m3/h
160

Wentylator kanałowy W6
typ: TD-350/125
V=50m3/h
P=0,03kW, U=230V
M= 2,0kg

5
0

 m
3 /

h
1

2
5

50 m3/h
125

5
0

 m
3
/h

1
2

5

Rg= +4,00
Rd= +3,87

rury freonowe (zasilanie+powrót)

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chłód

0.03
24°C

Qch=1584W

jednostka wewnętrzna kastonowa

 1 pion klimatyzacji

MIEDŹ 15,88/34,92 srednice rurociągu ciecz/gaz

anemostat - nawiewny / wywiewny

zawór wentylacyjny - nawiewny / wywiewny210 m3/h
200

210 m3/h
200

klapa pożarowa odcinająca EIS120

LEGENDA:

przewody wentylacji nawiewnej

przewody wentylacji wywiewnej

drzwiowa kratka transferowa

jednostka wewnętrzna ścienna

Vn=100m³/h
Vw=100m³/h

strumień powietrza nawiewanego
strumień powietrza wywiewanego

rzędna góry prowadzenia kanału wentylacyjnegoRg= + 3,32
Rd= + 3,22 rzędna dna prowadzenia kanału wentylacyjnego

PP Ø20x1,9 opis działki-przewody skroplin

S przewody skroplin

UWAGA:

1. Istniejące kanały wentylacyjne nalezy zdemontować.
2. Na wejściu istniejących kanałów wentylacyjnych należy
zamontować klapy p.poż EIS120 na wejściu do szachtu
wentylacyjnego.
3. Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej które nie będą
wykorzystane należy zaślepić.
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