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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dane ogélne

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na_terenie
uzytkowanym przez Zespot Szkét Specjalnych w Knurowieprzy ul. Szpitalnej 25. Zamierzenie

realizowane bedzie jako nowoprojektowanyplac zabaw, w sktad ktorego bedzie wchodzit duzy
zestaw zabawowy wielofunkcyjny, hustawka dla osdb_ poruszajacych sie na wdzkach

inwalidzkich, altanki z miejscem na wypoczynek oraz z elementow matej architektury (tawki
i kosze na Smieci). Ponadto teren, na ktodrym bezposrednio zlokalizowane beda zestawy do

zabaw nalezy zabezpieczyé nawierzchnia bezpieczna.

W zamowieniu znajduja sie wszystkie prace z zakresu procesu budowlanego: wykonanie
dokumentacji projektowej niezbednej do zgtoszenia robdt budowlanych lub ztozenia wniosku

o uzyskanie pozwolenia na budowe — jesli bedzie wymagane,realizacja robét budowlanych
i wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ prace na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu

dotaczonej przez Zamawiajacego w niniejszym PFU.
Wyposazenie placu zabaw bedzie stuzyé dzieciom roznych grup wiekowych oraz o r6znym

stopniu sprawnoscifizycznej i intelektualnej.

2. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielkosé obiektu lub zakres robot

budowlanych

2.1 Zalozenia programowe(bilans terenu)

Celem inwestycji jest budowa placu zabaw, ktoéry ma stuzyé celom rekreacyjnym dla dzieci

uezeszezajacych do ZSS w Knurowie. Catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu
planowanej inwestycji bedzie zajmowac okolo 450 m? z podziatem na3 strefy:

2.1.1 Lstrefa plac zabaw_ - strefa ¢wiczen i zabaw ruchowycho lacznej pow. ok.190 m?
z podziatem:

a) zestaw zabawowywielofunkcyjny, nawierzchnia bezpieczna (piasek) 0 pow. ok.125 m?,
2.1.2 Istrefa plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna (piasek + trawa) 0 pow. ok. 65 m?

z podziatem:
a) hustawka dla osdb na wozkach inwalidzkich , nawierzchnia bezpieczna(piasek ) 0 pow.

ok. 48 m?,

b) altanka (zestaw wypoczynkowy-stolik, tawki, zadaszenie), nawierzchnia z trawy naturalnej

0 pow. ok. 17 m?.
2.1.3 Ill strefa ciagi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej o tacznej pow. ok. 75 m?

z podziatem:
a) wymiana istniejacego odcinka chodnika 0 pow. ok. 60 m?

b) dobudowa nowego odcinka chodnika o pow. ok. 15 m?
c) obrzeza chodnikéw zabezpieczy¢ kraweznikami betonowymi

2.1.4 Teren zielony 0 facznej pow. ok. 185 m?
a) trawniki, niska zielen do przesadzenia.

2.2 Inne prace niezbedne do wykonania
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania i dopuszezenia do

uzytkowania przedmiotu. zamdéwienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowe,
wycinkai karczowanie, o ile w zaplanowanej strefie dziatki beda potrzebne.



2.3 Infrastruktura i komunikacja

W poblizu lokalizacji placu zabaw przebiegasie¢ instalacji kanalizacji deszczowej. Jednak
po wstepnym rozeznaniu warunkéw miejscowych, nie bedzie to utrudnieniem
Ww przeprowadzeniu planowanej inwestycji. Jednak nie wyklucza sig  innych urzadzen

infrastruktury podziemnej, ktdre moga wyniknaé podczas uaktualnianiu mapy do celéw
projektowych i uzupelnieniu danych z zasobow geodezyjnych.

Na ternie wokolt szkoly oraz bezposrednio przy dojsciu do strefy planowanej inwestycji
komunikacja odbywaésie bedzie, jak dotychezasistniejacym ciagiem pieszym.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz lokalizacje przedmiotowej inwestycji przedstawiono
na dolaczonym planie sytuacyjnym.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1 Stan istniejacy

Teren bezposrednio przeznaczony pod  planowana inwestycje znajduje sie w Ssrodkowo-
zachodniej czesci dziatki o nr ewid. 1697 w obrebie: Knurow 0001. W chwili obecnej

uzytkowany jako teren zielony rekreacyjno-wypoczynkowy Zespotu Szkdt Specjalnych
w Kurowie, czesciowo zadrzewiony oraz porosniety trawai niska zielenia.

Caly teren w tym cze@s¢é dziatki przeznaczonej bezposrednio pod budowe placu zabaw, jest
ogrodzony, zabudowany kompleksem budynkow, w ktorych zlokalizowany jest Zespdt Szkot
Specjalnych w Knurowie.

Przedmiotowa dziatka jest wlasnosciq Powiatu Gliwickiego. Zamawiajacy posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.1.1 Warunki ochrony konserwatorskiej
- nie dotyezy

3.1.2 Dokumentacja fotograficzna terenu w strefie planowanej inwestycji

 

Strefa planowanego placu zabaw



 

  
Strefa planowanego placu zabaw

4. Ogdlne wlasciwoSci funkejonalno-uzytkowe

Glowna funkcja planowanej  inwestycji jest stworzenie dogodnych warunkéw do

aktywnego spedzania czasu. przez uzytkowniko6w w roznym wieku. Dodatkowo inwestycja
poprawi walory estetyczne i uporzadkuje teren pod wzgledem funkcjonalnosci. Stworzenie

rozbudowanego terenu rekreacyjnego zwiekszy dostepnosé do niego oraz poprawi rozw6j
sprawnosci fizycznej i aktywnosci ruchowej dzieci oraz mlodziezy.

4.1. Informacje ogélne

Plac zabaw, obiekty urzadzen do zabawy oraz tereny zielone stanowiace przedmiot

inwestycji powinny zostaé zaprojektowane w sposdb zapewniajacy przy realizacji uzycie,

takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢  niekorzystne
oddziatywanie inwestycji na Ssrodowisko (emisja halasui drgan, emisja spalin). Uzyte

materiaty budowlane,  instalacyjne i wykoniczeniowe oraz technologie musza zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego

standardu wykonczenia i uzytkowania.



Wymagania te dotycza zarowno etapu budowyjaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji

nalezy zaprojektowaé¢i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowiazujacych normi przepisow.
W szezegolnosci realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszace, muszq
spelniaé warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukeji i uzytkowania, ochrony

Srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz pokrewnych.

4.1.1 Zakres przedmiotu zamowienia, obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej do zrealizowania
zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajacym z programu funkcjonalno-uzytkowego oraz

uzyskaé stosowne decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,
b) wykonanie robét ogélno-budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,

c) dostarczenie i wykonanie montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
d) uzyskanie decyzji administracyjnej, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia

obiektu do uzytkowania,
e) przeprowadzenie szkolenia pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego, a dotyczacego
sposobu prawidiowegoi co za tym idzie bezpiecznego uzytkowania urzadzen.

4.2. Opis ogélny zadania inwestycyjnego.

Wyposazenie placu zabaw powinno byé tak dobrane, aby mogto stuzyé dzieciom réznych grup

wiekowych oraz o réznym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenia moga
stanowi¢ pojedyncze elementy urzadzen lub zestawy zabawowe, pozwalajace na prowadzenie

z dzieémi r6znych form zajeé ruchowych w szczegdlnosci pokonywanie przeszkéd, wspinanie,
przeskoki, przeploty, zwisy itp. Proponowaneprzez Zamawiajacego urzadzenia zroznicowane sa ze
wzgledu na moZzliwosci sprawnosciowe dzieci. Urzadzenia zabawowe muszaposiadac, co najmniej

trzyletni okres gwarancji i by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow, zgodnych
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnoSci w przepisach

0 ogélnym bezpieczenstwie produktow.
Sposdb zagospodarowania terenu powinien uwzgledniac¢ rowniez pokrycie powierzchni placu
zabaw, w sktad kt6rego wchodzi:
a) nawierzchnia bezpieczna (plac zabaw)

b) nawierzchnia z kostki betonowej ( chodniki)
c) nawierzchnia trawiasta
d) niska zielen do przesadzenia, karczowanie

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowany zakres robot inwestycyjnych podzielony jest na dwaetapy.

1.0 Etap I

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji obejmujacej swym zakresem
budoweplacu zabaw naterenie Zespotu Szkot Specjalnych w Knurowie, budowie obiektow matej

architektury, uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnief oraz decyzji
administracyjnych niezbednych dorealizacji inwestycji.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Zamawiajacy dopuszcza zmiany
w koncepeji zagospodarowania terenu w niniejszym PFU, w celu racjonalnego oraz zgodnego

z obowiazujacymi przepisami prawidiowego wykonania przedmiotowej inwestycji. Wszelkie
odstepstwa od PFU nie moga wplywaé na zanizenie jakoSci niniejszego zamowienia publicznego.



1.1 Wymagania dotyczace projektu zagospodarowania terenu

1.1.1 Dane ogdlne:

a) lokalizacja placu zabaw powinna spelniac wymogi w zakresie stosowanych odlegtosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunko6w

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065)
— odlegtosci od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przy  projektowaniu§ placu zabaw nalezy nawiaza¢ do istniejacych elementdw

zagospodarowania terenu (istniejacej zieleni i ciagdw pieszych),

c)tawki na placu zabaw powinny by¢é tak umiejscowione, aby siedzac mozna_ byto

objaé wzrokiem maksymalnie duzy obszar placu zabaw - opiekunowie siedzac na tawkach
powinni mieé moZzliwos¢ obserwacji dzieci, ktére bawia sie w najbardziej ryzykownych
miejscach,

d)w celu zachowania miejsc zabaw i rekreacji w tadzie i czystoSci niezbednajest
instalacja odpowiedniej ilosci, przytwierdzonych do podtoza, koszy na odpady.

1.1.2. Planowanalokalizacja placu zabaw

Plan sytuacyjny- mapa ewidencyjna gruntu (dz. nr 1697) - planowanalokalizacja placu zabaw

Planowana
¥  lokalizacja

placu zabaw 



Zagospodarowanie terenu

- Koncepcja zagospodarowania terenu

   
 

rr]
Lal ok, 450,00 m2 — zagospodarowanie terenu, powierzchnia catowita

| ok, 190,00 m2 — powierzchnia placu zabaw

Legenda:

Zestawienie urzadzef:

1. Zestow wielofunkeyny
2, Hustawka dia osdb na wozkach inwalidzkich
3, “Altanka” - zestow wypoczynkowy, dwie fawki, zadaszenie
4, tawki i kosze na Smieci

Nawierzchnia + zieleti:

1 Nawirzchnia bezpieczna ~ piasek (125,00 m2)
Wl, Nawierzchnio bezpieczna — prasek + trowa (65,00 m2)

Wil, Ciagi piesze

26 Thuja occidentalis



1.2 Zakres prac zwiqzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przez
Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

a) dokonanie wizji lokalnej terenu, na ktorym projektowane jest przedsiewziecie
inwestycyjne,

b) uaktualnienie i uzupelnienie danych geodezyjnych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania inwestycji (rzedne powierzchniterenu),

c) opracowanie mapy do celéw projektowych,

d) opracowanie projektu zagospodarowania terenu wg przedstawionej koncepeji przez
Zamawiajacego,

€) opracowanie projektu budowlano-wykonawezego (wraz z uzyskaniem wszelkich zgéd
i pozwolen), kompletnego z punktu widzenia celu, kt6remu mastuzyé,

f) wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
Wykonawea. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien,

g) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

h) wykonanie przedmiaru robét wraz z kosztorysem,

i) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robot,

j) projekt budowlano-wykonawezy nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu
z mozliwosciajego zweryfikowania,

k) przekazanie Zamawiajacemu niezwiocznie po uzyskaniu przez Wykonawce,

zaswiadcezenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
lub decyzj¢o pozwoleniu na budowe.

1.3 Dokumentacja projektowo-wykonaweza_ powinno uwzgledniaé przepisy aktédw

prawnych,a w szczegolnosci:

a) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.),
b) Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),
c)  Rozporzadzenia_ Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu. i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkejonalno-uzytkowego(t. j. Dz. Uz 2013, poz.
1129),
d)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt6w prac
projektowych oraz planowanych koszt6w robdét budowlanych okreslonych w_ programie
funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z 2004, poz. 1389),

e) Rozporzadzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1935),

f) Ustawa z dn. 19 lipca 2019r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze  szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U z 2019r., poz. 1696),

g) Inne normyi akty prawne niewyszczegdlnione w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego
nie zwalniaja Wykonawcy do ich stosowania.

 

1.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowo-wykonawezej:

a)  projekty budowlano-wykonaweze zawierajaca czes¢ opisowa, projekt zagospodarowania
terenu oraz rysunki wykonawcze — w liczbie 5 egz. w wersji papierowej,

b) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéra bedzie
podstawa do opracowania planu BIOZ — w liczbie 5 egz. w wersji papierowej,
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c)  specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — w liczbie 3 egz.
W wersji papierowej,

d) kosztorys inwestorski — w liczbie 3 egz. w wersji papierowej,
e) przedmiar robét — w liczbie 3 egz. w wersji papierowej,
f) catoSé dokumentacji projektowo-kosztorysowe] w formie elektroniczne} na nosniku (w

formacie pdf i dwg) — | egz.

2.0 Etap I

Dotyczyrealizacji robdt, ktory obejmuje:

Wykonanie robdt budowlano-montazowych zgodnie z opracowana przez Wykonawce
i zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlano-wykonawezqa_ oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.1 Wymagania ogédlne w_  odniesieniu do zagospodarowania terenu, wyposazenia
placu zabaw oraz nawierzchni:

a) teren przeznaczony pod montaz urzadzeh zabawowych powinien posiadaé konfiguracje
plaska, nie stawiaé przeszkod w dostepnosci dla oséb korzystajacych z nich, w tym rowniez osdb

z miepelnosprawnasciami (naturalne spadki terenu nie powinny przekraczaé 0,5%),
b) elementy stanowiace wyposazenie, zaréwno pod wzgledem formy, uzytych materialow,
wykonczenia jak i kolorystyki powinny charakteryzowaé sig wysokimi walorami estetycznymi oraz
posiadaé niezbedneatesty i certyfikaty bezpieczenstwa,

c) konstrukcja element6w wyposazenia placu zabaw powinna byé zgodna z obowiazujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obciazenia
pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniaé trwatosé urzadzen,

d) _konstrukcja elementow matej architektury musi spelniaé wymogi skutecznosci ergonomii
i bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom,

e) konstrukcja podioza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowa¢é jego
trwatoS¢ i stabilnos¢, by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej i budowlanej,

f) sposdb zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni

placu zabaw bezspoinowa nawierzchnia amortyzujaca upadki,

g) wszystkie urzadzenia muszqa byé zainstalowane w sposdb trwaly w gruncie,

zgodnie z instrukcjami producentow oraz z bezwzglednym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla
poszezegolnych urzadzen,

h) plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjna z regulaminem okreslajacym
zasady i warunki bezpiecznego korzystania z obiektu,

i) wszystkie urzadzenia przeznaczone do zainstalowania na placu zabaw musza byé fabrycznie
nowe oraz posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez niezalezne jednostki certyfikujace.

Wykonawca jest zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnoSci z Polskimi Normami
aw szcezegélnosci:

- PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —
Cze@s¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —
Cze@s¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badari hustawek.

- PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie —

Czesé 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie —

Czes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych.
- PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie —

Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
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- PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie
krytyeznej wysoko$sci upadku.

2.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw

2.2.1 Informacje ogdlne
Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajacych elementoéw betonowych,

kamiennychi innych, stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy
betonowych.
Przyjeto dwa rodzaje nawierzchni bezpiecznych bezposrednio w strefach lokalizacji urzadzen

na placu zabaw:
w strefie I — nawierzchnia z piasku
w strefie II - nawierzchnia z piasku i trawy

Szezegéty lokalizacji nawierzchni przedstawiono w_ koncepcji zagospodarowania terenu -
patrz pkt. 1 Etap I ppkt 1.1.3.

2.2.2 Nawierzchnia z piasku
Przyjeto nawierzchnie bezpieczna z piasku w_  strefie lokalizacji zestawu zabawowego

wielofunkcyjnego o odpowiednich wiasciwosciach. WielkoSé ziaren piasku jako podioze powinna
sig mieScié w przedziale od 0,2 do 2 mm. Natomiast minimalna grubosé powierzchni powinna

wynosi¢é przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokosci upadku mniejszej badz rownej 2 m, czy
odpowiednio 30 cm dla wysokosci mniejszej badz r6wnej 3 m. Nawierzchnia na obwodzie
wydzielona obrzezem elastycznym na systemowej podbudowie.

2.2.3. Nawierzchnia ciggow komunikacji (chodniki) 0 szer. 2,00 m
W sktad nawierzchni wchodzi:

a) wykonanie chodnika komunikacji pieszej o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm, na
podbudowie systemowej, w celu ulatwienia splywu wod opadowych wykona¢é spadek

poprzeczny 2,0%,
c) wykonanie ograniczenia chodnika obrzezem betonowym na styku z nawierzchnig trawiasta,

bloczki prefabrykowane 0 wym. 60x200x1000mm dwustronnie fazowane utozone na
podbudowie z chudego betonu,

d) obrzeza betonowe ulozyé tak, aby zrownacje z sasiadujacymi terenem zielonym.

2.2.4 nawierzchnia trawiasta

Przewiduje sie uzupetnienie istniejace] nawierzchni trawiastej na terenie wokot placu zabaw.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzyé trawnik w miejscach ingerencji przy

ustawianiu urzadzef, przy nowo utworzonych strefach powierzchniowych oraz w miejscach
zniszczonych pracami budowlanymi.

2.3. Warunki Zamawiajacego dotyezace realizacji robét

2.3.1 Warunki do spetnienia przy rozpoczeciu robot
a) akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

b) oSwiadczeniao braku sprzeciwu do zgloszenia budowy obiektow i wykonania robdt

budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe (lub pozwolenia na budowe
w przypadku, kiedy bedzie wymagane),

c) Wykonawca ma obowiazek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacychna terenie inwestycji.

2.3.2 Zabezpieczenie terenu podczas realizacji inwestycji.

12



Wykonawca zobowiazany jest do wykonania nastepujacych niezbednych prac w celu
bezpiecznego realizowania przedmiotowej inwestycji:

a) zapewni¢ staty nadzor przez osobe posiadajaca wiedze fachowai praktyczng oraz odpowiednie
uprawnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia,

b) do opracowania planu BIOZ,

c) wykonania przytacza elektrycznego dla potrzeb budowy (uzgodnienia oraz koszt zasilania lezy
po stronie Wykonawcy),

d) zabezpieczenia terenu robdt- oznaczyé i ogrodzié tymczasowoteren oraz inne miejsca, ktére
moga byé traktowane jako teren budowyplacu zabaw,

e) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych,
f) opracowania organizacji ruchu zastepezego na czas prowadzeniarobot,

g) prowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

h) utrzymania porzadku_ w trakcie realizacji robét oraz biezace porzadkowanie miejsc
wykonywanych prac,

i) odpowiadaé w calogci za sposdb organizacji budowy, w tym plac budowy, zaplecze
budowy, obstuge komunikacyjna budowy uzgodniona z Zamawiajacym.

j) ubezpieczyé roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia
kosztow dodatkowych zwiazanych z wymiana lub naprawa, sprzet i inne przedmioty

Wykonawcy sprowadzonena teren robdt. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciaza¢ Wykonawce.

k) jako wytworca odpadéw w rozumieniuart. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiazek zagospodarowania powstalych podczas
realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

2.4 Warunki wykonania i odbiér robét budowlanych

Powinny odpowiada zapisom specyfikacji technicznej_ wykonania odbioru robot budowlanych,
o ktérych mowa w Rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu  funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);

Warunki wykonania i odbioru robét, nalezy przyjmowaé zgodnie z opracowaniem:,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez

wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogélne., na podstawie ktérych nalezy
opracowaé Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot.

2.5 Warunki gwaraneji

Wykonaweaudzieli gwarancji na wykonane roboty i dostarczone wyposazenie na okres min.
36 miesiecy. Szczegdly gwarancji okresli SIWZ i zawarta umowa z Wykonawca.

Ill. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1. Wymagania dla wykonania i montazu urzadzen placu zabaw

Dla prawidtowego uzytkowania urzadzen placu zabaw nalezy spetnié nastepujace warunki:
a) wyposazenie placu zabaw powinno byé wykonane zgodnie obowiazujacymi przepisami,

normamioraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej,

b) urzadzenia  powinny byé rozmieszczone na placu zabaw w sposdb umoZliwiajacy

zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonych w dokumentacji
budowlano-wykonawezej opracowanej przez Wykonawcerobét,

c) urzadzenia powinny by¢é wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
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d) przenosi¢ obciazenia pionowe, poziome i dynamiczne zapewniajace trwalos¢é urzadzen,
e) powinny byé trwale zwiazane z gruntem poprzez fundamenty betonowelub zelbetowe -zgodnie

z technologia producenta urzadzen,

f) uzyte materiaty powinny odpowiadaé parametrom wyrobdw dopuszezonych do obrotu
i stosowania oraz spelniajace wymagania okreSlone w art.4 ustawy z dn.16.04.2004r.

o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.266 z pdzn. zm), co do jakosci. Posiadaé
wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowane,

g) po zamontowaniu urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ ich funkcjonowania
h) okres gwarancji urzadzen powinien wynosié min. 36 miesieczny.

2. Zestawienie urzadzen placu zabaw

2.1 Informacje ogdélne

W PFU przyjeto konkretne urzadzenia sprawnosSciowe o parametrach technicznych
zaproponowanych przez uzytkownika placdwki oSwiatowej. Urzadzenia proponowane

przedstawiaja wymagania minimalne pod wzgledem funkcjonalnym i iloSciowym. Zamawiajacy
dopuszeza zastosowanie urzadzen zamiennych pod warunkiem, ze sq rownowaznetechnicznie,
spelniaja wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry projektowe.

3. Zestawienie graficzne przyjetych urzadzen wraz z opisem

3.1 Zestaw wielofunkcyjny — 1kpl.

a) grafika

 

b) Opis zestawu — zestaw sktadasie z:
- dwéch wiez z dachem dwuspadowym,

- dwoéch wiez bez dachu,

- pomostu z belka,

- pomostu prostego i z mostkiem,
- rury strazackiej] metalowej,

- trapu wejSciowego z podestem,

- wejscia drabinkowegoz lina,
- §cianki z opon,

- kratownicy,
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- komina z opon i dwoch Slizgow.
c) Konstrukeja zestawu

Wykonana z drewna sosnowego klejonego o przekroju kwadratowym 90x90 mm lub drewna
sosnowego klejonego warstwowo o grubosci od Srednicy 60 do 120 mm, zabezpieczonego

koloryzujaca lazura. Bariery, burty, boczki, daszki oraz sprezynowce wykonane z kolorowych
plyt polietylenowych (HDPE) odpornych na warunki atmosferyczne i promienieultrafiolet.

Slizgi zjezdzalni wykonane z widkna szklanego lub blachy kwasoodpornej. Pozostate
elementy: lina zbrojona PP, metal-ocynkowany i malowany proszkowo,tancuch ze stali
nierdzewnej, zaslepiona sruba z poliamidu i polipropylenu. Stupy konstrukcyjne
zabezpieczone od géry kapturkami z tworzywa. Urzadzenia kotwione w gruncie betonem

konstrukcyjnym po przez ocynkowane ogniowo kotwy stalowe. Gwarancja min. 36 miesiecy.
Betonowanie podioza — beton klasy C12/15; urzadzenia drewniane mocowaé do podtoza za

posrednictwem stop stalowych, podnoszacych elementy w konstrukcji drewnianej ok 10cm
powyzej poziomu wykonczonej nawierzchni w celu ochrony przed podciaganiem wilgoci.

3.2 Hustawka dla oséb na wozkach inwalidzkich — 1szt.

a) grafika

 

b) Opis ogdlny

Uzytkownicy wozkow inwalidzkich moga korzysta¢ z rampy, aby wjechaé z boku na hustawke
bez pomocy innych osdb. Hustawke wprawia sig w ruch za pomocaliny.

c) Konstrukeja

Wysokiej jakosci stalowa konstrukcja, ocynkowana i pokryta proszkowo; podtoga
z aluminiowej ryflowanej blachy. Hustawke nalezy przymocowaé kotkami do twardej, rownej
powierzchni(beton, asfalt).
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d) Specyfikacja i dane techniczne hustawki:

- mozliwe zastosowanie: na zewnatrz,

- maksymalne obciazenie do: 500 kg,

- wysokosé: 240 cm,
- szerokosé: 120 cm,

- waga produktu: 220 kg,

- diugos¢: 320 cm,
- szerokosé podstawy: 2,1 m,
- wysokosé upadku: 1,14 m,

- diugosé podstawy: 3,08 m,
- dlugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7,14 m,
- szerokosé strefy bezpieczenstwa: 4,4 m.

3.3. Altanka - zestaw wypoczynkowy - 1 szt.

W sklad zestawu wypoczynkowego wchodzi: sté! + dwie tawki + zadaszenie

a) grafika

 

b) konstrukeja:
- elementy konstrukcyjne wykonanesq z rurek stalowych grubosciennych o Srednicy 35 mm
malowanych proszkowow kolorze,

blat stotu, siedziska i oparcia wykonanesq z drewna klejonego,

wszystkie elementy drewniane malowanesq natryskowo farbami akrylowymi tworzacym
elastyczna warstwe z powtoka uv,

daszek wykonanyjest ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm,
wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sq natryskowo farbami akrylowymi

tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv,
sruby ocynkowane, zabezpieczone zaSlepkami z tworzywa.
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3.4 Lawka ogrodowa - szt.
w konstrukeji stalowo-drewnianej, bez oparé.

 

Wymiary: dtugosé catkowita: 150 cm, wysokoS¢ siedziska: 43 cm,- gtebokos¢: 43 cm,
wymiary deski: 45/70 mm

Specyfikacja techniczna:

- konstrukcja okragte stupki , konstrukcja w catosci spawana, mocowana do podioza,

Ochrona drewna: - dwukrotnie natozony impregnat
- dwukrotnie natozona lakierobejca

Ochronaczesci metalowej: - malowanatrwata metoda proszkowa

3.5 kosz na $mieci - szt.

 

Specyfikacja techniczna:

- mocowany do metalowego okragtego stupka, konstrukcja w catosci spawana, mocowany do

podtoza,
Ochrona drewna: - dwukrotnie natozony impregnat

- dwukrotnie natozona lakierobejca
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Ochrona czesci metalowej: - malowana trwala metoda proszkowa.

3.6 Tablica informacyjna z regulaminem — szt.

 

Tablica z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz
wskazujacym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczefstwu osdb

korzystajacych ze placu zabaw, numery telefondw alarmowych, a takze informujaca
o darezyncy czesci srodkow narealizacje niniejszego zadania.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy zlaczne nierdzewne,
tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkow wysokosé
min. 1,80 m od poz. gruntu.

Sporzadzit:

Tadeusz Bobik:JX

Tomasz Mrozek « Ww
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