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Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz fabrycznie nowego laparoskopu do Szpitala

Opis przedmiotu zamowienia

CZESC Il

w Pyskowicach Spdiki z ograniczona odpowiedzialnosciq

Rok produkcji: 2020

Oznakowanie CE: TAK

MINIMALNE PARAMERTYTECHNICZNE:

Medyczna kamera endoskopowaz procesorem — full HDTV wyposazona w:kontroler,pilot,
pamie¢ USB minimum 8GB, niezbedne przewody, kable zasilajacy.

Mozliwosé wspdipracy z gtowicami: 3CCD, 1CCD, pendularna (tamana).

Sterownik kamery z ekranem dotykowym LCD do obrazowania oraz sterowania
wyborem funkcji w tym funkcjami wyboru profilu, ustawienia wyboru jasnosci/
dogwietlenia obrazu endoskopowego na monitorze, balansu bieli, wyboru menu
ustawien.

Rozdzielczosé min. 1920 x 1080pikseli (skanowanie progresywne)

Obstuga kamery mozliwa réwniez z menu wyswietlanego na monitorze z uzyciem
pilota. Automatyczna kontrola jasnosci.

Automatyczny balansbieli aktywowany nacisnieciem klawisza. Mozliwosé
zapamietywania nastaw.

Min. 9 specjalistycznych programowpracy, min. 15 trybow uzytkownika.

Port USB na przednim panelu sterownika kamery umozliwiajacy bezposrednia
archiwizacje zdjec oraz sekwencji video w rozdzielczosci FULL HD na nosnikach
zewnetrznych.

Sterowanie zapisem poprzez przyciski na gtowicy.

Funkcja zintegrowanego bloku operacyjnego.

Funkcja "Dialog"-automatyczne sterowanie zrédtem Swiatia za pomoca kamery.

zdalnego sterowania lub klawiatury, 1XxUSB do statego zapisu obrazu. 2xRemote. Lacze
| Funkcja horyzontalnego obracania obrazu. Wyjscia: 2xHDMI. Wyjscia 2x3G-SDI. 4xUSB do

| integracyjne CAN-BUS.
   

Gtowica kamery 1 CCD.

Format 16:10. Czulosé < 0,5 Lux (f=1,2).

C-Mountkonektor. Autoklawowalna. Zanurzalna. Cyfrowe przetwarzanie obrazui
transmisja sygnatu cyfrowego.

Minimum dwa programowalne przyciski. Katowe wyjscie kabla kamery.

Kabel min. 3,0 m.

Ciezar giowki kamery (bez kabla) 110g.

| Sterylizacja gazowa, STERIS i STERRAD NX.

| 3. | Obiektyw wyposazony w zoom optyczny f=13-29mm
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Monitor medyczny z ekranem dotykowym. |
Podstawoweparametry techniczne:

e Panel 27" TFT LCD (LED)
Format obrazu 16:9

e Maks. rozdzielczosé 1920x1080 pixel

e Jasnosé maks. 800 cd/m2

| e Kontrast 1000:1

| e Czas reakcji matrycy: 14 ms Montaz: Vesa 100X100, 200X100,

e Obudowa:aluminium IPX1

e Powierzchnia przeciwodblaskowa

e Wejgcia: 2x DVI, 1x VGA, 1x Component, 1x SDI(3G)
Wyjscia: 1x DVI, 1x SDI(3G)

   

 

Zrodto Swiatta typu LED 0 mocy rownowaznej do zaréwki Xenon 300 W
¢ Temperatura barwowa 6500K

+ Zywotnosé lampy minimum 30 tys. godzin
5 + Identyfikacja podtaczenia S$wiatlowodu- funkcja stand-by - automatyczne wytaczenie Swiatia

. po wyjeciu Swiattowodu

| + Reczne sterowanie regulacja jasnosci dostepne z panelu czotowego.
* Funkcja Safe-Start (w przypadku przerwy w dostawie zasilania trwajacej od 5 do30 sekund

| funkcja bezpiecznego startu aktywuje sie automatycznie)

Optyka laparoskopowa

« Srednica 10 mm,
6. * Kat patrzenia 0 stopni.

¢ Uniwersalny okular.
* Dlugosé robocza 300 mm.

 

Pompa ssaco-ptuczaca, interdyscyplinarna dla trzech dyscyplin :
Histeroskopia/Endourologia/Laparoskopia .

Obstuga i regulacja parametrow poprzez kolorowy ekran dotykowy.

Funkcja ptukania realizowana w oparciu o technologie rolkowa/perystaltyczna.

Zakres przeptywu zadanego:

 

0 Histeroskopia: 800 ml/min (max. przeptyw ), Endourologia: 10-800 ml/min (max. przeptyw),

Laparoskopia: 0,1-1,8 I/min (max. przeptyw).

Wyjsciowy zakres ciSnienia zadanego |

Histeroskopia: 15-200 mmHg, |

Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120 cmH2O0

Laparoskopia: 300 mmHg(ustawione na state). Wydajnosé ssania Max.2 I/min.

| 8. Zestaw wezysilikonowych, wielorazowych, autoklawowalnych.

Insuflator CO2 z podgrzewaniem gazu.

9. e Regulacja cisnienia insuflacji 3-25 mmHG.Insuflacja wstepna 1 I/min. Przeptyw 2-45
V/min.

e Duzy 6,5” kolorowy wy$swietlacz LCD (ekran dotykowy).   
 



 

 

 

 

  

  
  

 

    

 

 

  
 

  
 

 

  

 
 

| e §©6Min. Trzy programy pracy — ogdlny, urologia, ginekologia.

| e Mo2Zliwosé potaczenia ze wszystkimi plaszczami trokaréw dostepnymi na rynku. |

| e Mozliwos¢ rozbudowy o: Modut do podtaczenia z CAN-BUS, Modut Baby-Mode, |

e Modu Video-Displey, Modul ContinousFlow dla laparoskopii. |

W wyposazeniu z wielorazowym autoklawowalnym przewodem insuflacyjnym wyposazonym w |
spirale grzejna, dopasowanym do wysokiego przeptywu 40l/min — dtugosé min.3m, filtry |
higieniczne min. 10szt. |

i |
| 10. Waz cisnieniowy CO2 0 diugosci 1,5 m.

| 11. Reduktorci$nienia do butli CO2-DIN477. |

Wozek laparoskopowy

| e wysokoscc 150cm |

12. e szerokosc 67cm |
e gtebokosc 69cm |

minimum 3 pdtki . |

13) Uchwyt kamery.

14. Uchwyt Swiattowodu.

15. Uchwyt butli CO2.

| 16. Uchwyt ptynow.

| 17 Prowadnica trokaru 5,5mm z wentylem magnetycznym, kulkowym - koncéwkaprosta, diugosé |
, robocza 100 mm, z gwintem mocujacym, z kurkiem-2 sztuki

18. | Trokar 5,5mm ze szpicem trdjgraniastym, do prowadnicy 0 dtugosci roboczej 100mm

19 Prowadnica trokaru 10mm z wentylem magnetycznym, kulkowym - koncowkaprosta, dlugosé —

, robocza 100 mm,z gwintem mocujacym, z kurkiem-2 sztuki. |

20. Trokar 10mm ze szpicem trdjgraniastym, do prowadnicy o dtugosci roboczej 100mm

21 Adapter redukujacy z 12,5 mmna5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm -

, min. 5szt

Kleszczyki do chwytania i disekcji. Obie szczeki ruchome typu "Maryland Dissector".
22. Monopolarne. Dtugosé robocza 330 mm.Srednica 5 mm. W komplecie wktad, ptaszcz

izolowany, uchwyt z blokada, HF. |

| Kleszezyki chwytajace. Obie szczeki ruchome, ryflowane, okienkowe. Monopolarne.
23. Atraumatyczne. Dtugosé robocza 330 mm.Srednica 5 mm. W komplecie wktad, ptaszcz

izolowany, uchwyt z blokada, HF.

| Nozyczki wygiete w lewo. Obie szczeki ruchome. Typ "Metzenbaum". Monopolarne. Dtugosé |
| 24. robocza 330 mm. Srednica 5 mm. W komplecie wktad, ptaszcz izolowany, uchwyt bez |

| | blokady, HF. |

| | Kleszezyki chwytajace-ekstrakcyjne do miesniakow 2x3 zeby . Jedna szczeka ruchoma.
28. | Diugosé szczek 30mm. Monopolarne. Dtugos¢ robocza 330 mm. Srednica 5 mm. W komplecie |

| | wkiad, ptaszcz izolowany, uchwyt z blokada.

| 26. | Elektroda hakowa , monopolarna o Srednicy 5 mm,i dtugosci roboczej 340 mm.

| 27 | Elektroda guzikowa HF, monopolarna, z kanatem ssaco-ptuczacym, o Srednicy 5 mm,dt.

| , | robocza 310mm.

28. | Adapter do splukiwania do oferowanej elektrody guzikowej.
 



Optyka urologiczna 30°, @ 4 mm dtugosé 305-310 mm.

e Optyka z systemem identyfikacji kolorami na przytaczu Swiattowodu optyki,
pozwalajacym na szybki dobor odpowiedniej $rednicy Swiattowodu.

e Optyka wyposazona w szafranowe szkietko odporne na zarysowania w dystalnej

 

 
 

 

 

  

 

 

   

 

| 29. | czesci optyki.

| e Optyka z systemem identyfikacji umozliwiajacym szybka identyfikacje kata patrzenia
| optyki podezas zabiegu.

| Naniesiona identyfikacja HD na okularze optyki.

30 Ptaszcz zewnetrzny resektoskopu, obrotowy z ciaglym przeplywem, oO érednicy 24Fr., Zz

"| systemem identyfikacji kolorem.

31. | Plaszcz wewnetrany resektoskopu, o Srednicy 22Fr., z systemem identyfikacji kolorem.

32 | Obturator do oferowanego ptaszcza wewnetrznego resektoskopu z systemem identyfikacji
“| kolorem.

33, | Element pracujacy do resektoskopu z optyka 4mm 0°, 12°,25°, 30°, tnacy pasywnie, uchwyt
_ otwarty sprezynujacy.

34. Elektroda tnaca 0,3mm, BIPOLARNAwielorazowa -2 sztuki

35. Elektroda koagulujaca, BIPOLARNAwielorazowa.

36 | Kabel wysokiej czestotliwosci bipolarny, diugosci 5 m, wspolpracujacy z diatermiami firm:

© | IACCHCCIT

37. Swiatlowod o érednicy 2; Bnmm, dtugosci 2, 3 m,Z systemem identyfikacji kolorami.

| Pojemnik Z przykrywka, do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk ii instrumentow.

e Wymiary wewnetrzne 400x200x60 (diugos¢;szerokos¢; gtebokosc).

e Dtugosé catkowita pojemnika 466 mm.
| 38.

e Pojemnik z wktadamitypu ,jez’ do wylozenia spodu jak i mocowanymido pokrywy
pojemnika.

MoZliwosé oznaczania zawartosci.

 

  

 

 

 

  

 

 

39. Ditugosé petnej gwarancji na wszystkie oferowane urzadzenia min. 12 miesigcy

a | Czas przystapienia do napraw maks.24 godz. od zgtoszenia awarii z wylaczeniem dni
, ustawowo wolnych od pracy. Czas naprawy przediuza okres gwarangji

| Deklaracja zgodnoscilub inne dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie wyrobu medycznego

42. do obrotu lub uzywania na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej zgodnie z obowigzujacymi

| przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medyeznych

| Instrukcje obstugi w jezyku polskim do wszystkich oferowanych sktadowych systemow -
43. | dostarczone wrazz aparatami w postaci wydrukowane|i elektronicznej, zakres drukowanych

instrukcji do uzgodnienia z Zamawiajacym/Uzytkownikiem

44. | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych skladowych sprzetu.“Paszport.

| Mozliwosé przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemdw za pomocasieci
45. _ teleinformatycznej, poprzez zestawienie pod kontrola Zamawiajacego/Uzytkownika, chronione

regutami VPN facze

46. W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezplatnych przegladéw oraz serwisowanie zgodnie Zz
, wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji

47. Szkolenie personelu obstugujacego aparature w siedzibie Uzytkownika

48. Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedziba w Polsce
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49. | Mozliwosé przekazywania danych — badan do systemu EDM (AMMS- Asseco)

PREZES

Lesz biak,


