
 

Zatacznik nr 1d do SIWZ - WIF-RZPO.272.00005.2020SZPIVAL\ ‘ 7

spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

tel. /32/ 2838-24-24

NIP 9691608096 Regon 276247465 Opis przedmiotu zaméwienia

CZESCIV

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz fabrycznie nowych t6zek szpitalnych (12 sztuk) do

Szpitala w Pyskowicach Spdiki z ograniczona odpowiedzialnoscia

Rok produkeji: 2020

Oznakowanie CE: TAK

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE:

 

I £06zka szpitalne elektryczne 12 sztuk |
 

 
 

1. Metalowa konstrukcja tozka lakierowana proszkowo. Podstawat6zka oraz przestrzen

pomiedzy podstawa a lezem pozbawiona kabli oraz uktadow sterujacych funkcjami tézka, fatwa
w utrzymaniu czystosci. Podstawa 16zka pantografowa podpierajaca leze w minimum 8

| punktach gwarantujaca stabilnos¢ leza

| Szyny nierdzewne mocowanepo bokach wzdtuz ramy leza na elementy wyposazenia.

 
 

2. | Diugosé catkowita: 2200 mm +/- 30 mm

| Szerokosé catkowita 950 mm, +/- 30 mm
  

3. | Wolna przestrzen pomiedzy podtozem a podwoziem nie mniej niz 15 cm umozliwiajaca latwy

| przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigdw osobowych

4.| W naroznikach leza 4 krazki stozkowe uniemozZliwiajace przypadkowe wyrwanie parapetow

| okiennychlub listew Sciennych przy regulacji wysokosci 16zka odbojowe, chroniace t6zkoi
| $ciany przed uderzeniamioraz otarciami.

W czesci wezgtowia krazki dwuosiowe
 

5.| Leze tozka czterosegmentowez czego trzy segmenty ruchome.

a6.Lezewypeinione tatwo odejmowanymipanelami (bez koniecznosci uzycia narzedzi) z
polipropylenu.

| Segment oparcia plecow z mozliwosciq szybkiego poziomowania - CPR.

| Segment wezgiowia wypeiniony plyta HPL wraz z tunelem na kasete RTG.

t£0zko wyposazone w tworzywowakieszen zabezpieczajqca pilota w czasie transportu.

 

 

7.| Autoregresja segmentu oparcia plecow min 9 cm
 

8. Wnaroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kropléwki oraz w czesci wezgtowia

wysiegnika z uchwytem do reki

9.| Sterowanie funkcjami tozka:

| Panel w barierkach od wewnatrz dla pacjenta , umozliwiajacy czytelne zastosowanie funkcji tj:

Regulacja wezgtowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokosci leza, regulacja uda.

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnetrznej barierek wyposazony w ekran LCD

| pokazujaca uruchomiona funkcje.

Funkcja CPR, przycisk serwisowy.

Mozliwosé potozenia segmentu oparcia plecéw w pozycji 15°30°, 45° za pomoca 3 przyciskow
| dla kazdego z katow.

| Informacja o kacie przechytow wzdtuznych wy$wietlana na wyswietlaczu



| dowolnej pozycji

| Dodatkowy pilot przewodowy z wyswietlaczem LCD (wy$wietlana informacja o wybranej
| funkcji) - 10 pkt, bez wySwietlacza LCD

Mozliwosé tymczasowego przywrocenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec). w pilocie oraz w
| panelu sterujacym od strony zewnetrznej barierek

Panel sterujacy chowany pod lezem w pétce do odktadania poscieli z mozliwoscig instalacji go
| na szczycie !ozka. Panel wyposazony w podwojne zabezpieczenie przed przypadkowym

| uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostepnosé funkeji przy jednoczesnym zastosowaniu

przycisku $wiadomego uzycia) z mozliwoscia blokady poszczegdlnych funkcji pilota. Panel
sterujacy wyposazony w funkcje regulacji segmentu oparcia plecow, uda, wysokoscileza,

| pozycji wzdtuznych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesta kardiologicznego.
| Posiada réwniez optyczny wskaznik natadowania akumulatora oraz podtaczenia do sieci.
   

19) Elektryczne regulacje:

Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm

| - segment oparcia plecow od 0 do 75 stopni (+/- 5°)

| = segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 5°)
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°)

- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 2°)

Zakres regulacji wysokosci leza géra/dd6! wiekszy niz 500mm

Sygnalizacja dzwiekowa informujaca o najnizszej pozycji leza
 

11) Akumulator woudowanyw uktad elektryczny t6zka podtrzymujacy sterowanie tozka przy braku

zasilania sieciowego.
 

12) Szezyty ozka wykonane z tworzywa, wypetnione wklejka kolorystyczna dostepng w minimum 6

| kolorach. Mozliwogé zabezpieczenia szczytow przed przypadkowym wyjeciem w czasie

| ansportuy poprzez 2 suwaki.

13) L6zko wyposazone cztery niezalezne, opuszezane ruchem pétkulistym, tworzywowe barierki

boczne, zabezpieczajace pacjenta, zgodne

z norma medycznq ICE 60601-2-52.

Opuszezanie oraz podnoszenie barierek bocznych w tatwy sposdb za pomocajednej reki,
wspomagane pneumatyczne.

Barierki od strony glowy poruszajace sie wraz z segmentem oparcia plecow.

Wysokosé barierek bocznych zabezpieczajaca pacjenta minimum 40 cm.

| Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypetnione wklejka kolorystyczna dostepng w minimum
| 6 kolorach.

Barierki wyposazone w tworzywowy uchwyt podtrzymujacypilot z mozliwoscig ustawienia kata

Mozliwogcia powieszenia drenazu lub workow urologicznych na barierkach, uchwyty stanowiq
| czesé barierek bocznych

Barierki zabezpileczajace pacjenta na catej dtugosci.
 
 

14 Wysuwana pdika na prowadnicach teleskopowych do odktadania poscieli z miejscem na panel

| centralny.

15, Przedtuzenie leza minimum 28 cm.

| Dzwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony ndg w szczycie 16zka. Nie
| dopuszceza sie mechanizmow umieszezonych pod ramaleza

 

 

  
16) 4 uchwyty stabilizujace materac

17| Kota o Srednicy 150mm z systemem sterowaniajazdy na wprosti z centralnym systemem

hamulcowym. System obstugiwany dzwigniami od strony ndg pacjenta, zlokalizowanymi
bezposrednio przy kotach.

Sygnalizacja dzwiekowa informujaca o zwolnione} blokadzie kdt.

18 Bezpieczne obciazenie robocze minimum 260 kg.
 

 



 

|iil|

19\ Uktad elektryczny spetniajacy wymagania IPX6

20

| WYPOSAZENIE

 

Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny potwierdzajacy zdolnosé do ciaglego dostarczania|

wyrobéw zgodnie z wymaganiami,

Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze producent wdrozyti utrzymuje system

zarzadzania jakoscia dla wyrobow medycznych.

Uchwyt na worki urologiczne
 

Wieszak kropléwki wyprofilowany
 
 

Materac piankowy dopasowany do wymiardéw leza tozka, w pokrowcu paroprzepuszczalnym

zmywalnym o wysokosci min. 10 cm, gestosé piany min. 25kg/m3
 
 

Materac przeciwodlezynowy 0 parametrach

Wymiary materaca po napompowaniu:

- wysokosé 20cm (+/-1 cm)

| - dtugoSé 203 cm (+/-1 cm)

| - szerokoSé 88 cm( +/-1 cm)

- maksymalne obciazenie nie mniejsze niz 215 kg

| Materac wyposazony w pokrowiec wykonanyz poliuretanu, mocowany do podstawy materaca

za pomoca zamka blyskawicznego. Pokrowiec materaca odporny na uszkodzenia,
oddychajacy oraz wodoodporny,rozciagliwy w 4 kierunkach, spod materaca wykonany z

_ tworzywa antyposlizgowego; zapobiegajacego przesuwaniu sie.

25,

Materac zmiennocisnieniowy dziatajacy w cyklu 10/15/20/25 minutowym.

Materac montowany do pompy za pomoca szybko-ztgcza.

Materac przeznaczony do leczenia odlezyn do IV stopnia.

Materac wyposazony w min. 20 komor rurowych.

Pokrowiec i komory przeznaczone do mycia i dezynfekcji.

Materac wyposazony w zapasowa komore i zestaw naprawczy.

Zakres cignienia w materacu 20 mmHg — 70 mmHg.

Materac automatycznie dostosowujacy sie do zmiany pozycji \ozka.

Pompaposiadajgca sygnalizacje awaryjnego dziatania oraz utrzymujaca cisnienie w materacu
w przypadku zaniku ci$nienia, woudowanyfiltr powietrza fatwy do wymiany bez uzycia
narzedzi.

Pompa sterowana za pomoca panelu cyfrowego z mozliwoscig blokady funkcji.

Niski poziom hatasu pompy do 26 dB.

Uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie t0zka z regulacjq rozstawu w celu stabilnego
zainstalowania na szczycie t6zka.

Pompa wyposazonaw przyciski membranowe, odporne na zachlapania.

Wiacznik/wytacznik zasilania w postaci przycisku membranowego umieszczony na przodzie

pompy. 7 ;

Szafka przy!ozkowa o parametrach:

Wymiary:

Szerokosé - 520 mm (+/- 20 mm)

Gtebokos¢ - 450 mm (+/- 20 mm)

Wysokosé - 910 mm (+/- 20 mm)

Konstrukcja wykonana z blachi ksztattownikow stalowych pokrytych lakierem proszkowym

Powtoki lakiernicze catej szafki odporne na uszkodzenia mechanicznei Srodki dezynfekcyjne

Skrzynka szafki wyposazona w pdike oraz miejsce na min. 3 butelki 1,5 |

Blaty szafki (glowny i dodatkowy) z tworzywa ABS z wystajacymi, zaokraglonymi krawedziami
 



utatwiajacymi utrzymanie przedmiotow

Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposazona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegajacy

wypadnieciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi

Szafka posiada kota jezdne o @ min. 65 mm, cztery z blokada

Potka na obuwie w dolnej czesci szafki. Potka przelotowa z dostepem z obustron szafki.

Dodatkowyblat boczny z mozliwosciq chowania do boku szafki i ptynng regulacja wysokosci w
zakresie 800 — 1100 mm (+/- 20 mm) wspomaganej sprezyna gazowa. Mozliwos¢ nachylenia

blatu bocznego w 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 660 x 430 mm (+/- 20 mm). Regulacja
za wysokoésci blatu za pomocaczytelnie oznaczonych dzwigni po obu stronachblatu
bocznego.

Wkiadka z tworzywa ABS z przegroda do szuflady

Czota szuflady i szafki lakierowane proszkowo z mozliwosciq wyboru koloru

Wagaszafki maks. 488kg

[ Ill. _WYMAGANIA DODATKOWE/GWARANCJAISERWIS_ ||
 

 

26] Dtugosépetnej gwarancji na wszystkie oferowane sprzety min. 12 miesiecy
 

27 Czas przystapienia do napraw maks.24godz. od zgtoszenia awarii z wylaczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy. Czas naprawy przedtuza okres gwarancji
 

28, Deklaracja zgodnoscilub inne dokumenty, potwierdzajace dopuszezenie wyrobu medycznego

| do obrotu lub uzywanianaterytorium Rzeczpospolite] Polskiej zgodnie z obowigzujacymi

| przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 'medycznych
 

29 Instrukcje obstugi w jezyku polskim do wszystkich oferowanych sktadowych systemow -

dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowaneji elektronicznej, zakres drukowanych

instrukcji do uzgodnienia z Zamawiajacym/Uzytkownikiem
 

30, Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych sktadowych sprzetu. Paszport.
 

31 W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezptatnych przegladéw oraz serwisowanie zgodnie Z

|| wymaganiamil zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancii

32| Dostawa, montaz i szkolenie personelu obstugujacego aparature w siedzibie Uzytkownika|
 

33 Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedziba w Polsce

 

 

34) Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostepnosé czesci zamiennych [min 10 lat]
 


