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CZESEVI

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych defibrylatoréw (4 sztuki)

do Szpitala w Pyskowicach Spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia

Rok produkgji: 2020

Oznakowanie CE: TAK

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE:

 

| Defibrylator
 

1. Aparat o nowoczesnej konstruk¢ji i ergonomii pracy. Nowy nie uzywany (wyklucza sie aparat

demo).

 

 

 2. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. oraz wymienny akumulator min. NiMh - bez efektu pamieci
wskaznik poziomu natadowania akumulatora na ekranie defibrylatora. Czas monitorowania z

zasilanie akumulatorowego min. 90 minut.
 

3. | Zasilanie catkowicie natadowanego akumulatora pozwalajace na minimum 60 defibrylacji z max |
energia. |
 

4.| Waga aparatu w petnej gotowosci do interwencji

Z akumulatorem ponizej 7 kg.

|
|

 

5.| Ekran monitora typu TFT, przekatna ekranl min. 6,5”
   

6. Polska wersja jezykowa — wszystkie opisy na defibrylatorze, komunikaty na ekranie oraz
komunikaty glosowe.
 

ves | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 15 poziomow energii‘do defibrylacji
| zewnetrznej/ kardiowersji. Czas tadowania do energii maksymalnej ponizej 10 sekund
 

8. | Petne sterowanie funkcjami aparatu (wybér energii, tadowanie, wyzwolenie wstrzasu) za pomoca|
elementow regulacyjnych na plycie czotowej. Ladowanie energii oraz wyzwolenie energii
dostepnez przyciskow na tyzkach twardych.
 

9. | tyzki defibrylacyjne dla dorostych i zintegrowane dla dzieci w komplecie
z urzadzeniem

10) Mozliwos¢ wykonania defibrylacji recznejoraz pdotautomatycznej przy uzyciu elektrod - |
_ jednopacjentowych z automatycznym wydrukiem po kazdej defibrylacji. |

 

 

" Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja. Mozliwos¢ kardiowersji z tyzek stalych bez
| koniecznosci uzycia kabla EKG. |
 

12) Stymulacja przezskorna tryb stymulacji: ,na zadanie” i asynchronicznym czestotliwosé
| stymulacji w zakresie min. 30-170 imp./min natezenie pradu stymulacji w zakresie min. 5-180 |

| mA

13, Monitorowanie EKG: |
Kabel 3- zytowy umozliwiajacy monitorowanie minimum 3 odprowadzen EKG jednoczesgnie, z |
mozliwoscia monitorowania odprowadzenia przedsercowego po podtaczeniu kabla EKG 5-cio

| zylowego..

Wbudowane alarmy dzwiekowe i wzrokowe,z podziatem na alarmy niskiego, Sredniegoi
wysokiego priorytetu.

 

 

15) Mozliwosé natychmiastowego wytaczenia wszystkich alarméw za pomocajednego

przycisku/ikony.
 



__

 

16) Tryb pauzy dla funkeji alarmu umozliwiajacy chwilowe wytaczenie alarmow na min. 120 sekund z

automatycznym wznowieniem alarmdowpotym czasie.
 

17 Zapamietywanie w pamieci defibrylatora 3 fali EKG z ostatnich c¢co najmniej 6 godzin

| monitorowania.
 

18) Archiwizacja ostatnich minimum 950 zdarzen wraz z data i czasem wystapienia zZ mozliwoscia

| wydruku zapisu, podsumowanzdarzen, trendow, wynikow testu z archiwum zapisanego na

karcie SD.
 

19) Oprogramowanie na komputer do archiwizacji, przegladania i drukowania danychz defibrylatora
 

20) Rejestrator termiczny drukujacy co najmniej: date, godzine, wartosci monitorowanych

| parametrow, dostarczona energie defibrylacji, dane personaina pacjenta, minimum 3 krzywe

| dynamiczne (nie tylko EKG)etc.

21) Wydruk automatyczny, na zadanie oraz alarmowy.

| Co najmniej 2 predkosci wydruku 25 i 50 mm/s
 

22) Mozliwosé wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnatu z

| pamieci urzadzenia.

23, Auto-test bez udziatu uzytkownika w trybie pracy akumulatorowej oraz zasilania zewnetrznego
| 230 V. z mozliwosciq ustawienia godziny i czestotliwosci wykonywania
 

24) Wyposazenie:
| Kabel EKG 3-zytowy — szt.
jednopacjentowe elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne — 2 kpl.

Papier termiczny — co najmniej 10 rolek

Zel do defibrylacji |
 

25) Wyposazenie dodatkowe:

- stojak jezdny zestali nierdzewnej na stabilnej 6-kotowej podstawie jezdnej wyposazony w kosz |
na akcesoria oraz mocowanie defibrylatora umozliwiajace jego szybkie wypiecie. |

26) Mozliwosé rozbudowy urzadzenia o modut 12-odprowadzeniowego EKG,oddechui saturacji, |

| nieinwazyjnego pomiarucisnienia krwi
 

 
WYMAGANIA DODATKOWE/GWARANCJA/SERWIS
 

2 N
I Dtugosé petnej gwarancji na wszystkie oferowane sprzety min. 12 miesigcy
 

2 o
o Bezptatny okresowy przeglad konserwacyjny sprzetu w okresie obowiazywariia gwarancji

| zgodnie z wytycznymi producenta
 
 

29) Czas przystapienia do napraw maks.24 godz. od zgtoszenia awarii z wylaczeniem dni ustawowo |

| wolnych od pracy. Czas naprawy przedtuza okres gwarangji

30) Deklaracja zgodnosci lub inne dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie wyrobu medycznego

| do obrotu lub uzywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiazujacymi

| przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
 

a Instrukcje obstugi w jezyku polskim do wszystkich oferowanych sktadowych systemow-

dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych

| instrukcji do uzgodnienia z Zamawiajacym/Uzytkownikiem

32 Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych skiadowych sprzetu. Paszport.
 

33 Ww okresie gwarancyjnym wykonywanie bezplatnych przegladow oraz serwisowanie zgodnie z

wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji
 

34 Montazi szkolenie personelu obstugujacego aparature w siedzibie Uzytkownika
 

35, Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedziba w Polsce
  

  
 

36) Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i dostepnosé czesal zamiennych [min 10 lat]|
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